Schnittdaten-Empfehlung

Type-MKT

ap¢

Material o R LY ap 3e n f2 Vi .
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [min-1] [mm] [mm/min]

0,5 0,1 30 0,020 0,100 60000 0,030 3.600

0,5 0,1 45 0,020 0,100 60000 0,030 3.600

05 0,1 6,0 0,020 0,100 60000 0,030 3.600

0,6 0,1 4,0 0,030 0,120 60000 0,030 3.600

0,6 0,1 6,0 0,030 0,120 60000 0,030 3.600

08 0,2 4,0 0,045 0,140 60000 0,030 3.600

08 0,2 6,0 0,045 0,140 60000 0,030 3.600

1,0 0,2 4,0 0,060 0,180 57320 0,040 4585

Kupfer 1,0 0,2 8,0 0,060 0,180 57320 0,040 4585

Copper 1,0 0,2 12,0 0,060 0,180 57320 0,040 4.585

CR:',‘:: 15 02 8,0 0,080 0,220 38220 0,065 4.970

15 0,2 12,0 0,080 0,220 38220 0,065 4.970

15 0,2 16,0 0,080 0,220 38220 0,065 4.970

2,0 0,2 8,0 0,100 0,250 28660 0,085 4.875

2,0 0,2 12,0 0,100 0,250 28660 0,085 4.875

2,0 0,2 16,0 0,100 0,250 28660 0,085 4.875

2,0 0,5 8,0 0,100 0,250 28660 0,085 4.875

2,0 05 12,0 0,100 0,250 28660 0,085 4.875

2,0 05 16,0 0,100 0,250 28660 0,085 4.875

0,5 0,1 3,0 0,020 0,100 60000 0,030 3.600

0,5 0,1 45 0,020 0,100 60000 0,030 3.600

0,5 0,1 6,0 0,020 0,100 60000 0,030 3.600

0,6 0,1 4,0 0,030 0,120 60000 0,030 3.600

0,6 0,1 6,0 0,030 0,120 60000 0,030 3.600

08 0,2 4,0 0,045 0,140 60000 0,030 3.600

unlegierter Stahl 08 0,2 6,0 0,045 0,140 60000 0,030 3.600

fiedidlegiariagsian) 1,0 02 40 0,060 0,180 50960 0,040 4.075

L‘;ff;’,‘;g;:j;fj; 1,0 0.2 8,0 0,060 0,180 50960 0,040 4.075

Acier non allié 1,0 0,2 12,0 0,060 0,180 50960 0,040 4.075

A:’:;Ziiz’::::tg‘e 15 0.2 8,0 0,080 0,220 33970 0,065 4415

e 15 0,2 12,0 0,080 0,220 33970 0,065 4415

150-250 HB 15 0,2 16,0 0,080 0,220 33970 0,065 4415

2,0 0,2 8,0 0,100 0,250 25480 0,085 4.330

2,0 0,2 12,0 0,100 0,250 25480 0,085 4.330

2,0 0,2 16,0 0,100 0,250 25480 0,085 4.330

2,0 05 8,0 0,100 0,250 25480 0,085 4.330

2,0 05 12,0 0,100 0,250 25480 0,085 4.330

2,0 0,5 16,0 0,100 0,250 25480 0,085 4.330

0,5 0,1 3.0 0,020 0,100 60000 0,025 3.000

05 0,1 45 0,020 0,100 60000 0,025 3.000

05 0,1 6,0 0,020 0,100 60000 0,025 3.000

0,6 0,1 4,0 0,030 0,120 60000 0,025 3.000

0,6 0,1 6,0 0,030 0,120 60000 0,025 3.000

08 0,2 4,0 0,045 0,140 47770 0,025 2.390

08 0,2 6,0 0,045 0,140 47770 0,025 2.390

Werkzeugstahl 1,0 0,2 4,0 0,060 0,180 38220 0,035 2,675

Tool steel 1,0 0,2 8,0 0,060 0,180 38220 0,035 2,675

Acier & outil 1,0 0,2 12,0 0,060 0,180 38220 0,035 2,675

Acciaio d'utensile 1,5 0,2 8,0 0,080 0,220 25480 0,060 3.055

25-40 HRC 15 0,2 12,0 0,080 0,220 25480 0,060 3.055

15 0,2 16,0 0,080 0,220 25480 0,060 3.055

2,0 0,2 8,0 0,100 0,250 19110 0,080 3.055

2,0 0,2 12,0 0,100 0,250 19110 0,080 3.055

2,0 0,2 16,0 0,100 0,250 19110 0,080 3.055

2,0 0,5 8,0 0,100 0,250 19110 0,080 3.055

2,0 0,5 12,0 0,100 0,250 19110 0,080 3.055

2,0 05 16,0 0,100 0,250 19110 0,080 3.055
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Type_-MKT

Schnittdaten-Empfehlung

ap‘ i platenal [mDm] [mF:n] [mNm] [nra:r'}u] [rralrn] [mirl‘m-1] [rrt:n] [mm‘;:nin]
0,5 0,1 3.0 0,020 0,100 60000 0,020 2.400
0,5 0,1 45 0,020 0,100 60000 0,020 2.400
0,5 0,1 6,0 0,020 0,100 60000 0,020 2.400
ae 0,6 0,1 4,0 0,030 0,120 53080 0,020 2125
0,6 0,1 6,0 0,030 0,120 53080 0,020 2.125
08 0,2 4,0 0,045 0,140 39810 0,020 1.590
08 0,2 6,0 0,045 0,140 39810 0,020 1.590
Werkzeugstahl 1,0 0,2 4,0 0,060 0,180 31850 0,030 1.910
Tool steel 1,0 0,2 8,0 0,060 0,180 31850 0,030 1.910
Acier & outi 1,0 0,2 12,0 0,060 0,180 31850 0,030 1.910
Acciaio d'utensile 1,5 0,2 8,0 0,080 0,220 21230 0,055 2.335
40-55 HRC 15 0,2 12,0 0,080 0,220 21230 0,055 2.335
15 0,2 16,0 0,080 0,220 21230 0,055 2.335
2,0 0,2 8,0 0,100 0,250 15920 0,075 2.390
2,0 0,2 12,0 0,100 0,250 15920 0,075 2.390
2,0 0,2 16,0 0,100 0,250 15920 0,075 2.390
2,0 0,5 8,0 0,100 0,250 15920 0,075 2.390
2,0 0,5 12,0 0,100 0,250 15920 0,075 2.390
2,0 0,5 16,0 0,100 0,250 15920 0,075 2.390
0,5 0,1 3,0 0,020 0,100 50960 0,015 1.530
0,5 0,1 45 0,020 0,100 50960 0,015 1.530
0,5 0,1 6,0 0,020 0,100 50960 0,015 1.530
0,6 0,1 4,0 0,030 0,120 42460 0,015 1.275
0,6 0,1 6,0 0,030 0,120 42460 0,015 1.275
0,8 0,2 4,0 0,045 0,140 31850 0,015 955
0,8 0,2 6,0 0,045 0,140 31850 0,015 955
gehirteter Stahl 1,0 0,2 4,0 0,060 0,180 25480 0,025 1.275
Tompered sioel 1,0 0,2 8,0 0,060 0,180 25480 0,025 1.275
Acier trempé 1,0 0,2 12,0 0,060 0,180 25480 0,025 1.275
Acciaiojtempiato 1,5 0,2 8,0 0,080 0,220 16990 0,050 1.700
55-70 HRC 15 0,2 12,0 0,080 0,220 16990 0,050 1.700
15 0,2 16,0 0,080 0,220 16990 0,050 1.700
2,0 0,2 8,0 0,100 0,250 12740 0,070 1.785
2,0 0,2 12,0 0,100 0,250 12740 0,070 1.785
2,0 0,2 16,0 0,100 0,250 12740 0,070 1.785
2,0 0,5 8,0 0,100 0,250 12740 0,070 1.785
2,0 0,5 12,0 0,100 0,250 12740 0,070 1.785
2,0 0,5 16,0 0,100 0,250 12740 0,070 1.785
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